
中风化砂岩

fa0=1400kpa
frk=21Mpa

18.120

强风化砂岩

fa0=320kpa

卵石

fa0=280kpa
29.29

32.02
32.82

34.92

水

中风化砂岩

fa0=1400kpa
frk=21Mpa

强风化砂岩

fa0=320kpa

卵石

fa0=280kpa

水

中风化砂岩

fa0=1400kpa
frk=21Mpa

强风化砂岩

fa0=320kpa

卵石

fa0=280kpa

水

中风化砂岩

fa0=1400kpa
frk=21Mpa

强风化砂岩

fa0=320kpa

卵石

fa0=280kpa

水

中风化砂岩

fa0=1400kpa
frk=21Mpa

强风化砂岩

fa0=320kpa

卵石

fa0=280kpa

水

中风化砂岩

fa0=1400kpa
frk=21Mpa

强风化砂岩

fa0=320kpa

卵石

fa0=280kpa

水

中风化砂岩

fa0=1400kpa
frk=21Mpa

强风化砂岩

fa0=320kpa

卵石

fa0=280kpa

水

16.86

28.86

31.76

34.86

15.65

25.95

30.15

32.05

34.65

12.21

22.51

27.31
28.51

32.31

15.9

26.2

28.7

32.9

19.91

30.51

32.61

34.91

18.11

26.81

34.11

37.81

40.31
∅630x10

钢管桩

主横梁

贝雷梁

横向分配梁

纵向分配梁

花纹钢面板

3HN600x200

3000x1500

[28a@320mm

t=10mm

工28b@750mm

∅426x8

平联

6.0

立 面

河床线

A

A

说明：

1、本图尺寸标高均以m计，其它尺寸以mm计。

2、所有钢管桩应入岩石层0.2m，如钢管桩难打入，可采取以下两种方法：

方法一：先吸（或挖）再抛填的方式植入钢管桩；

方法二：在12m跨度内的四根桩基中选一排两根做锚桩，锚桩图见《ZQ-115》。

4、《钢管桩参数表》中的桩底标高仅为参考，以实测实际卵石层表面为准。

5、栈桥采用钓鱼法搭设，搭设时考虑90t履带吊正面吊15t荷载，避免重载侧吊。

6、所有车辆车速不应超过20km/h,栈桥两侧应有明显警示标志。

7、根据实际情况，施工方可适当调整栈桥起始段和终点段位置。

8、当桩底冲刷大于2.0m时，应抛填卵石至原泥面标高。

9、在栈桥使用完后，应拆除锚桩和锚桩里面的混凝土，河床面还原。

AutoCAD SHX Text
栈桥面标高38



北岸堤

1:250平面图

3HN600x200

下横梁

[28a

纵向分配梁
工28b，L=6000

横向分配梁
∅426x8

平联1
∅426x8

平联

FRQ-SZQ-104-1
平面图

1、本图尺寸均以mm计。

栈桥中心线

说明：

北岸堤

3HN600x200

下横梁

[28a

纵向分配梁
工28b，L=6000

横向分配梁
∅426x8

平联1
∅426x8

平联栈桥中心线

A

A



工28b@750mm

[28a@320mm

栈桥面标高38

3HN600x200

下横梁

平联1

钢管桩

横向分配梁1

纵向分配梁1

1:100A--A

2[25a

斜撑2

2[25a

斜撑1

说明：

1、本图尺寸均以mm计，标高以m计。

1:20大样A

10 10

工28b@750mm

[28a@320mm

横向分配梁1

纵向分配梁1

施工水位+35.5

下横梁

贝雷梁

横向分配梁

纵向分配梁

花纹钢面板

3HN600x200

3000x1500

[28a@320mm

t=10mm

工28b@750mm

AutoCAD SHX Text
岩面线

AutoCAD SHX Text
栏  杆

AutoCAD SHX Text
%%C426x8

AutoCAD SHX Text
%%C630x10

AutoCAD SHX Text
泥面线

AutoCAD SHX Text
大样A



钢管桩

伸缩缝

卡  梁

贝雷伸缩缝布置图1:100

名 称

16Mn

Q235B

材  料规    格（mm）

1

栈桥贝雷及分配梁材料表(单跨）

序号

2

贝雷片

工28b，L=6000横向分配梁1

3000x1500

备  注

3

Q235B

说明：

1、本图尺寸均以mm计。

贝  雷

2、横向支撑、贝雷卡梁、U形螺栓及下垫板未计入材料，由施工单位现场设置。

卡梁1
[8,L=200

贝雷架下弦杆

下横梁

贝雷片与下横梁连接示意图
1:10

[28a,，L=12000纵向分配梁1

贝雷及分配梁布置图

"U"形螺栓M24

下垫板
-20X125X400

贝雷片上弦杆

横向分配梁与贝雷片连接大样图

下垫板大样

t
=
2
0
m
m

孔

1:10

1:20

贝雷片上弦杆

A-A

-20X125X400

下垫板

1:10

A A

“U”形螺栓大样图

M24

1:10

横向分配梁
工28b

横向分配梁
工28b

8

卡梁2
[8,L=176

FRQ-SZQ-112

(kg)(kg)单重 总重

30012

16

数  量

19 377

229

3600

7163

3664

合计 14427



A

钢 管
∅630x10

桩顶材料表(单柱）

序号

1

规  格（mm） 备   注材  料名  称

Q235B∅770,t=20

A

B

B

钢 管
∅630x10

B1

柱顶2结构图
1:10 B-B

1:10

1、本图尺寸均以mm为单位。

说明：

2、图中未注明焊缝均为焊缝焊脚尺寸为10mm的连续角焊缝。

3、柱顶隔板与盖板先焊接成整体，对应钢立柱开槽，现场再进行对位焊接。

8

8

钢管桩桩顶结构图
ZQ-110

8

下横梁
3HN600x200

加劲板2

-8x258x600

加劲板1

-8x400x624

1:10肋 板

t=8

Q235B

Q235B

Q235B2

3

4

加劲板1

加劲板2

-8x400x624

-8x258x600

肋板 t=8,见详图

加劲板2

-8x258x400

(kg)(kg)数量 单重 总重

9.72

4

1

4.08

1 73.1

1 15.7

16.32

9.72

73.1

15.7

合计 114.84

AutoCAD SHX Text
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钢管桩630x10结构图 1:20

桩尖加强套管
∅614x8

钢管桩630x10结构图
FRQ-SZQ-118

钢管桩接长结构示意 钢管桩对接焊缝示意

(mm) 总重序号

钢管桩接长材料表（单柱）

1

规   格 单重数量 (kg) 备   注材  料 (kg)名  称

合    计 单个重9.42kg 

贴板 □200X10X100 Q235B 6 1.57 9.42 单个接头数量

(mm) 总重序号

钢管桩桩底加强材料表（单柱）

1

规   格 单重数量 (kg) 备   注材  料 (kg)名  称

合    计 2770kg 

桩尖加强套管 ∅444x12，L=500 Q235B 1 65 65

2 桩尖加强套管 ∅624x12，L=500 Q235B 1 92 92

5、焊缝金属紧密，焊道应均匀，焊缝金属与母材的过渡应平顺，不得有任何裂缝，未熔合未焊透等缺陷。

6、焊缝质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)中二级标准。

8、钢管桩的制作、拼装质量及外形允许偏差，应符合《钢结构工程施工及验收规范》及《港口工程质量检验评定标准》的要求。

3、管节的加工应符合《港口工程桩基规范》(JTJ 167-4-2012)有关规定。

4、桩身焊缝应采用对接焊缝，并采用平焊。

2、钢管桩材料为Q235B,材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》《GB700-88》的规定。

1、图中尺寸以mm计。

说明：

7、现场接桩构造形式应符合《港口工程桩基规范》6.2.9要求。

9、考虑到钢管桩较短，应尽量避免有接头,且接头不应出现在牛腿处。
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1:50贝雷联系撑示意图

螺栓孔 2420X45°
联系撑

 75X8@3000

1:10贝雷联系撑

联系撑
�75X8@3000

2、本图为贝雷上、下卡扣顺桥向布置，横桥向现场按间隔布置。

1、本图尺寸均以mm计。

说明：

3、贝雷上卡扣卡紧后仅在分配梁侧焊接，贝雷上不得焊接。

4、联系撑布置参考2-2～3-3。

卡梁1
[8,L=200

贝雷架下弦杆

主横梁

贝雷片与主横梁连接示意图
1:10

8

卡梁2
[8,L=176

贝雷联系撑及固定示意图

贝雷上弦杆
贝雷上卡扣

8

AA

贝雷上卡扣
贝雷上弦杆

分配梁

1:10A-A

8

1:10贝雷上卡扣连接
1:10贝雷上卡扣

PT-113

名  称 材  料规    格（mm）

1

贝雷固定材料表（单跨）

序号

2

3

备注

Q235B卡扣 -10x180x161

Q235B卡梁1 [8,L=200

Q235B卡梁2 [8,L=176

名  称 材  料规    格（mm）

1

贝雷联系撑材料表（单跨）

序号 备注

Q235B�75X8,Lx=1350,L=1894联系撑1

(kg)(kg)数量 单重 总重

24

48

2.27

1.6

24 1.4

(kg)(kg)数量 单重 总重

8 18

54.5

76.8

33.6

144

合计 164.9

AutoCAD SHX Text
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下横梁结构图
1:50

肋板间距

1

A

A

B

B

C

C

C

C

2

1、本图尺寸均以mm计。

说明：说明：

2、下横梁可采用间断焊，间隔400mm焊接200mm长焊缝。

下横梁结构图
ZQ-107

肋板1 1:20

肋板1

C--C 1:20

8

40°
1

2

A--A 1:20 B--B 1:20

40°
1

2

t=12

40°
1

2

8

肋板2

t=12

30X45°

肋板2 1:20

名  称

Q235B

材  料规    格（mm）

主横梁材料表(单墩） 

序号

主横梁1 3HN600x200，L=6000

备注

1

Q235B肋 板1 如图示，t=122

Q235B肋 板23 如图示，t=12

(kg)(kg)数量单重 总重

1 1695

24 5

12 10.4

1695

120

124.8

合计 1939.8



平联结构图
1:50

∅630x10

钢管桩
平 联
∅426x8

t=12

节点板1
1:20

t=12

节点板2
1:20

A - A

B - B

8

1:5

1:5

8 8

节点板
t=12

缀  板
t=12说明：

1、本图尺寸均以mm计。

平联斜撑结构图

斜撑结构图
1:50

FRQ-SZQ-115

2、未注明焊缝均为8mm连续角焊缝。

∅426x8

平联1

2[25a

斜撑2

2[25a

斜撑1

节点板2
t=12

∅630x10

钢管桩缀  板
t=12

B

B

节点板1
t=12

A

A

名  称

Q235B

Q235B

材  料 (kg)(kg)数量单重规    格（mm）

1

平联斜撑材料表(单墩）

序号

2

总重

平联1 ∅426x8，L0=4500,L=4034 1 339

1

备注

平联2 ∅426x8，L0=12000,L=11534

3 Q235B 2斜撑1 2[25a,L=4446

4 Q235B 4节点板1 如图示，t=12

5 Q235B 1节点板2

6 Q235B 4缀  板 -12x120x200

如图示，t=12

969

244

19.5

45.2

2.26

339

969

488

78

45.2

9.04

合计 1928.24



1、本图尺寸均以mm计，标高以m计。

说明：

护栏结构图
PT-114

名  称 材  料规    格（mm）

1

护栏(全桥）

序号

2

3

备注

4

Q235B横杆1 ∅42X3，L=264m

Q235B横杆2 ∅32X3，L=264m

Q235B竖杆 ∅42X3，L=177m

Q235B防撞横杆  20，L=264m

栏杆平面布置示意图1:500

A

4

4

6

A-A
1:20

栏杆立面布置示意图1:20

横向分配梁

纵向分配梁

横杆1

∅42x3

∅20
防撞栏杆

∅20
防撞竖杆

横向分配梁

A

∅20
防撞横杆

横杆2

∅32x3

竖杆

∅42x3

5 Q235B防撞竖杆  20，L=0.37m栈桥测

焊条采用E4313。

焊接立柱时，严格控制立柱高度及垂直度，以防影响扶手，栏杆的安装及整体美观性。、2

、

、

4

3

附着物除净。涂红丹防锈漆二度，外罩桔红色调和漆二度。

所有焊缝表面必须光洁、平顺。涂油漆前须将金属结构外露部分的毛刺、铁锈及其它

(kg)(kg)数量单重 总重

2

2

767.5

571.5

2 511.6

2 6858.6

354 9.53 3374

1536

1144

1024

13718

20796合计
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