吴楚立交桥工程支座材料采购及指导安装
竞谈报价单
	序号
	材料名称
	单位
	暂定工程数量
	综合单价
（不含预埋钢板)
	合计（元）
	综合单价
（含预埋钢板）
	合计（元）
	产品参数要求

	1
	GPZ(II)1SX（盆式橡胶支座）
	个
	80
	
	
	
	
	1、支座的材料和力学性能均应符合现行国家和行业标准的规定。其安装应按厂家要求进行。
2、支座应满足《中华人民共和国交通运输(公路)行业标准》JTT91-2019的要求。
3.支座安装和保护等应按厂家《橡胶支座使用说明书》的要求办理。并应在厂家专业人员指导下预埋各预埋件及全过程安装。
4、活动支座应设防尘罩。

	2
	GPZ(II)3DX（盆式橡胶支座）
	个
	13
	
	
	
	
	

	3
	GPZ(II)3SX（盆式橡胶支座）
	个
	9
	
	
	
	
	

	4
	GPZ(II)3GD（盆式橡胶支座）
	个
	4
	
	
	
	
	

	5
	GPZ(II)4SX（盆式橡胶支座）
	个
	6
	
	
	
	
	

	6
	GPZ(II)4DX（盆式橡胶支座）
	个
	8
	
	
	
	
	

	7
	GPZ(II)4GD（盆式橡胶支座）
	个
	2
	
	
	
	
	

	8
	20*20*3cm橡胶垫块
	块
	162
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


竟谈内容：
1.供应地点：上饶市信州区吴楚立交桥建设项目所在地，供方已经过实地勘察。
2.报价人已明确以上综合价含：工地落地价，含材料费、装车费、安装费、运费（含通行费）。治超限载所增加的成本费，各种管理费、利润及税金等全部费用。
3.在运输及装卸过程中的一切安全责任及费用由供方负责。
4.报价人已明确以上综合价所含增值税税率为              %增值税专用发票，供应商应向需方提供               % 增值税专用发票。
5. 支付条款：                                                                。                                          
[bookmark: _GoBack]6. 供应计划：计划2022年12月初开始供应。 详细供应计划以供方指令为准。 
7.供方应对供应的产品质量负责， 并向需方无偿提供相关的质保资料及检测证书等。需方有权对产品进行抽检，如有不合格，供方承担所有责任。
8.其他事项：                                                                。                                        

报价人或授权委托人签字（盖章）：                   日期：
